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PRODUKT BESCHREIBUNG EIGENSCHAFTEN
Der transparente 800RA ) Bietet ausgezeichnete Haftung auf
Kunststoff-Haftvermittler in einer Spriihdose Pkw-KunststoffauRenteilen.

kann direkt auf unbeschichtetem Kunststoff
verwendet werden. Er bietet eine
ausgezeichnete Haftung auf

Kann direkt auf entfettetem,
unbeschichtetem Kunststoff angewendet

Pkw-Kunststoffteilen im AuBenbereich. werden.
Radar-fahig
Ausgezeichnete Haftung auf Ist gebrauchsfertig.
Kunststofitetien In Nicht-Aerosol-Form — 800R —
erhaltlich.
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800RA

KUNSTSTOFF HAFTVERMITTLER
SPRUHDOSE

p " Der Einsatz von angemessener, personlicher Schutzausristung wahrend der Applikation wird
Y dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.

=

Neuteile aus Kunststoff im AuRenbereich von Fahrzeugen 60 Min. bei 60 - 65°C tempern / zur
Vorreinigung ein mit 3871S Plastic Prepclean getranktes Schleifpad ultrafein benutzen / zur

//l\\ Nachreinigung ein mit 3950S Anti-static Degreaser angefeuchtetes Tuch verwenden.
e Oberflache abwischen, um Verunreinigungen zu I6sen und zu entfernen. Sofort mit einem sauberen
Tuch abwischen.
Tucher oft wechseln. Keine verschmutzen Tlcher verwenden.
Alle Spuren von Trennmitteln griindlich entfernen.
Reparaturen an gereinigten und geschliffenen PKW-Kunststoffteilen im Aulenbereich von
Fahrzeugen
> - Vor Gebrauch mindestens 2 Minuten schitteln.
. Nach dem Aufschitteln der Dose probesprihen.
Nicht zutreffend
nlt
Ol
g 1 - 2 Spritzgange mit Zwischenabluft: 5 Min.
t(1 Endabluft: 10 Min. - 15 Min.

* Elastifizierter 2K Fller




ANWENDUNGSTECHNISCHE INFORMATION

800RA

KUNSTSTOFF HAFTVERMITTLER
SPRUHDOSE

Produkte

800RA Kunststoff Haftvermittler, Spriihdose

2-5pum
DFT
Theoretische 33.25 m?/I bei 1 ym Trockenschichtdicke
Ergiebigkeit Aufgrund von unterschiedlichen Harter-Eigenschaften und unterschiedlichen

Mischungsverhaltnissen der spritzfertigen Mischung in einigen Technischen Datenblattern kann die
theoretische Ergiebigkeit variieren.

Hinweis: Der praktische Materialverbrauch hangt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. Geometrie
des Objekts, Oberflachenbeschaffenheit, Verarbeitungsmethode, Spritzpistoleneinstellung,
Eingangsdruck usw.

Nach Beendigung des Spriihvorgangs muss sichergestellt werden, dass das Ventil tber Kopf leer
gespruht wird, um eine Verstopfung der Dise zu vermeiden.

- Das Material sollte vor der Verwendung Raumtemperatur haben (18 - 25°C).
- Entfernung zum Untergrund sollte 15 - 25 cm betragen.

- Lackierte Kunststoffteile durfen vor Ablauf einer Frist von 6 Wochen nicht mit einem
Hochdruckreiniger gereinigt werden. Danach ist ein Mindestabstand der Dise von 30 cm zum
Objekt einzuhalten.

- Fir detaillierte Informationen zu geeigneten Kunststoffuntergriinden, siehe Cromax Datenblatt
Lackierung von Kunststoffuntergriinden - CXPlasticSystem.

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung
beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Cromax aufgefihrten Produkte sind aus unserem Produktsortiment.
Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehdérige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder
Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Cromax gehéren (aulRer bei ausdricklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfaltig ausgewahlt und
zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und
wir bernehmen keine Haftung fiir inre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollstéandigkeit. Die Uberpriifung der Informationen auf
Aktualitat und Geeignetheit fiir die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen
Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschiitzt. Alle Rechte
vorbehalten. Sicherheitsdatenblatter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu
jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankiindigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu &ndern
und zu erganzen. Diese Bestimmungen gelten fir die Anderungen und Ergéanzungen uneingeschrankt fort.
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