CENTARI® 500
2K ENAMEL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Centari 500 2K Enamel es un sistema de
acabado de dos componentes para colores
lisos y metalizados monocapa. Es adecuado
para reparaciones de parches, piezas y
repintados completos.

Buen rendimiento de repintado con base
disolvente / acabado 2K MS

Acabado de medios sélidos, robusto, de
eficacia probada

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

CARACTERISTICAS

Excelente aspecto con un acabado de
brillo intenso.

Buena cubricion y bajo consumo.
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Product preparation - application ESTANDAR

IF— Se recomienda utilizar el equipo de proteccion personal adecuado durante la aplicacion para evitar
@ irritacion respiratoria, ocular y cutanea.

=

Las superficies deben estar correctamente preparadas y limpias antes de la aplicacion.
Imprimacién-aparejo o Aparejo, lijados

Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios

Imprimacion-aparejo o Aparejo, sin lijar en un proceso humedo sobre humedo

Las zonas de reparacion deben lijarse con P500-P600 (maquina) o P800-P1000 (mano).

s

S5

C500 2 2
6149 1258 1 1

AK321 0.5 -

421R* : 0.5

421R se recomienda solo para interiores y retoques.

Vida de la mezcla a 20°C: 4 h-6h

I S ) I

Hibrida 1.3-14 1.8-2.2 bar Presion de entrada

o XK

HVLP 1.3-1.5 0.7 bar Presion de atomizacion

Seguir las instrucciones del fabricante

= 2 manos evaporacion intermedia y final: 10 min
== P y
20 °C 6h
60 - 65 °C 30 min

Directriz para equipos IR de onda corta/media.
Media potencia : 5 min

Plena potencia: 15 - 20 min

Cumple la Esta mezcla de producto no cumple la legislacién COV.
legislacion COV
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Product preparation - application Estandar Alto Espesor

IF— Se recomienda utilizar el equipo de proteccion personal adecuado durante la aplicacion para evitar
@ irritacion respiratoria, ocular y cutanea.

Las superficies deben estar correctamente preparadas y limpias antes de la aplicacion.
Imprimacién-aparejo o Aparejo, lijados

Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios

Imprimacion-aparejo o Aparejo, sin lijar en un proceso humedo sobre humedo

Las zonas de reparacion deben lijarse con P500-P600 (maquina) o P800-P1000 (mano).

EZ C500 3 3
1

M-6152 2568 )
AK260 - 1
AK360 / 421R* 0.6 0.6

421R se recomienda solo para interiores y retoques.

'\@} Vida de la mezcla a 20°C: 2 h
2
~ Bowila  Presindespicacion

Hibrida 1.3-14 1.8-2.2 bar Presion de entrada

HVLP 1.3-1.5 0.7 - 0 bar Presion de atomizacion

Seguir las instrucciones del fabricante

—a 2 manos evaporacion intermedia y final: 10 min
= hitl P Y

20 °C 2h 6 h

60 - 65 °C 20 min 30 min

Directriz para equipos IR de onda corta/media.
Media potencia : 5 min

Plena potencia: 15 - 20 min

Cumple la Esta mezcla de producto no cumple la legislacién COV.
legislacion COV
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Productos

AMx Centari® MasterTint®
AMxx Centari® MasterTint®

AK100 Centari® 500 2K Binder
125S Standard Activator

2568 Activator Fast
AK260 High Solids Activator

421R Varispeed
AK321 Centari® 500 2K Thinner
AK360 Centari® 500 High Solids Thinner

Mezcla de producto

Las proporciones de mezcla con agentes especiales estan disponibles en el apartado de mezcla del
|:| |:| producto en Chromaweb y en las fichas técnicas especificas.
.

DIN 4: 15 - 22 s a 20°C
rs
(

40 -60 um
DFT 50 - 70 uym Alto espesor
Rendimiento 310 - 390 m?/I con un espesor de pelicula seca de 1 micras
tedrico Debido a las diferentes caracteristicas del activador y las diferentes proporciones de la mezcla lista
para usar en algunas versiones de la Ficha Técnica, el calculo del rendimiento tedrico podria
variar.

Nota: El consumo practico de material depende de varios factores, p.ej. la geometria del objeto, la
formacion de la superficie, el método de aplicacion, los parametros de la pistola, la presion de
entrada, etc.

k Centari® 500 2K Enamel puede ser recubierto antes de 24 horas, con matizado
A
'f ’~ Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.
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Observaciones

- El material debe estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de su uso.

- Los MasterTints Centari deben mezclarse a fondo antes de pesarlos y el color Centari debe
mezclarse inmediatamente después del pesaje.

- Cerrar herméticamente el bote del activador inmediatamente después de su uso; ya que este
producto reaccionara con el aire humedo y el agua, y puede perder su efecto endurecedor.

- Para sistemas semi-flexibles, se puede afiadir 10% de Aditivo Flexible 805R al material base. Las
proporciones del activador y el diluyente se mantienen igual.

- Para sistemas totalmente flexibles, las proporciones de mezcla estan disponibles en la tabla de
mezcla de productos en Chromaweb.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaucion que aparecen en el envase.

Todos los demas productos del proceso de repintado seran de la gama de productos Cromax. Las propiedades del
sistema no seran validas cuando el producto citado sea utilizado en combinacion con cualquier otro material o aditivo que
no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explicitamente lo contrario.

Sdélo para uso profesional. La informacion facilitada en esta documentacién ha sido cuidadosamente seleccionada y
dispuesta por nosotros. Esta basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emision. La informacion
se facilita s6lo con fines informativos. No somos responsables de su correccion, exactitud e integridad. Es responsabilidad
del usuario comprobar la actualizacién de la informacion y su adecuacion para el propdsito previsto por el mismo. La
propiedad intelectual de esta informacion, incluyendo patentes, marcas y copyrights, esta protegida. La Ficha de
Seguridad del producto pertinente, asi como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser
observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, asi como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del
producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la informacion
en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la informacion. Todas las
reglas establecidas en esta clausula seran de aplicacion a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND 50f 5| ES C500 - 24| 17.01.2024
Esta Ficha Técnica anula todas las anteriores



