WP208

IMRON® FLEET LINE

CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El aparejo-imprimacion Fleet Line Wash
WP208 de Imron FLeet es un wash primer
2K de base polivinilbutiral. Recomendado
para la pintura de vehiculos comerciales y
autobuses. Libre de cromatos, ecologico y
facil de utilizar. Debido a sus propiedades
anticorrosivas, este producto de reciente

desarrollo esta particularmente indicado en

el pintado de aluminio y acero inoxidable.

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

CARACTERISTICAS

Libre de cromatos de Zinc y bajo
directiva REACH.

Proprociona muy buena resistencia a la
corrosion.

Rapido secado.
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FICHA TECNICA

WP208

IMRON® FLEET LINE
CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

Product preparation - application ESTANDAR NO LIJABLE

P— Se recomienda utilizar el equipo de proteccién personal adecuado durante la aplicacién para evitar
@ irritacion respiratoria, ocular y cutanea.

=

Acero sin tratar lijado y limpio

Acero galvanizado o aluminio lijados y limpios

Darfos de corrosion pretratados (ej. Chorro de arena)

Acero inoxidable lijado.

Pintura original o antigua bien lijada y desengrasada.

Aparejos pretratados con productos 2K de poliéster y lijados fino.

s - Estandar

s

Volumen Peso
WP208 1 100
P207 * 0.5 43
ET755 0-0.05 0-5

* La mezcla debe utilizarse en el mismo dia.
Vida de la mezcla a 20°C: 8 h

%‘Aj ~ Boguila  Presiéndeaplicacion

Hibrida 14-16 2-2.5bar Presion de entrada
HVLP 14-16 0.7 bar Presion de atomizacion
Bomba de membrana 1.1 2.5 -3 bar Presion de atomizacion
Bomba de membrana 1.1 0.8-1.2 bar Presion del material
Airmix 0.3 50 - 90 bar Presion del material

Seguir las instrucciones del fabricante

1 mano cerrada. evaporacion final: 30 2 mano cerrada. con evaporacién
min intermedia: 10 min - 15

min
evaporacion final: 30
min

I/'\I Aparejo 2K solo Acabado 2K CV satinado / mate

Cumple la 2004/42/11B(c)(780) 750: El valor limite de la UE para este producto (categoria: [IB(1IB(c))) listo al uso es un

legislacion COV maximo de 780 g/li de COV. El contenido COV maximo de este producto listo al uso es de 750 g/li.
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FICHA TECNICA

WP208

IMRON® FLEET LINE
CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

Productos

WP208 Imron® Fleet Line Chromate Free Wash Primer-Surfacer

P207 Imron® Fleet Line Wash Primer Activator Thinner

ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow

Mezcla de producto

(o™

Las proporciones de mezcla con agentes especiales estan disponibles en el apartado de mezcla del
producto en Chromaweb y en las fichas técnicas especificas.

[ Js

DIN 4: 22 - 25 s a 20°C

DFT

12 - 15 ym imprimacion
15 - 25 ym Imprimacién-aparejo

Rendimiento
tedrico

180 - 200 m?/I con un espesor de pelicula seca de 1 micras

Debido a las diferentes caracteristicas del activador y las diferentes proporciones de la mezcla lista
para usar en algunas versiones de la Ficha Técnica, el calculo del rendimiento tedrico podria
variar.

Nota: El consumo practico de material depende de varios factores, p.ej. la geometria del objeto, la
formacion de la superficie, el método de aplicacion, los parametros de la pistola, la presion de
entrada, etc.

Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.

Observaciones

- El material debe estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de su uso.

- El material activado no debe verterse de nuevo en el bote original.

- Debe recubrirse antes de 24 horas.

- Mezclar bien manualmente antes de colocar el bote en la maquina de mezclas.

- No utilizar masilla de poliéster o imprimacion-aparejo de epoxi sobre este producto. El
endurecimiento y adherencia de los productos de poliéster o de epoxi se verian afectados.

- Utilizar solo envases recubiertos o de plastico.

- Imprimar inmediatamente el aluminio una vez lijado y limpio para prevenir oxidacion u otros
problemas por absorcion.

- Para facilitar la aplicacion a altas temperaturas se puede anadir un 5% de ET755 o 3989S.
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IMRON® FLEET LINE
CHROMATE FREE WASH PRIMER-SURFACER

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaucion que aparecen en el envase.

Todos los demas productos del proceso de repintado seran de la gama de productos Cromax. Las propiedades del
sistema no seran validas cuando el producto citado sea utilizado en combinacion con cualquier otro material o aditivo que
no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explicitamente lo contrario.

Sdélo para uso profesional. La informacion facilitada en esta documentacién ha sido cuidadosamente seleccionada y
dispuesta por nosotros. Esta basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emision. La informacion
se facilita s6lo con fines informativos. No somos responsables de su correccion, exactitud e integridad. Es responsabilidad
del usuario comprobar la actualizacién de la informacion y su adecuacion para el propdsito previsto por el mismo. La
propiedad intelectual de esta informacion, incluyendo patentes, marcas y copyrights, esta protegida. La Ficha de
Seguridad del producto pertinente, asi como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser
observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, asi como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del
producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la informacion
en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la informacion. Todas las
reglas establecidas en esta clausula seran de aplicacion a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.
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