
LOW EMISSION BASECOAT
CENTARI® 6000

Descrição do Produto Características
O sistema Centari 6000 é a nossa base
bicamada em base solvente, única, versátil
e fácil de usar. A mistura de corantes
concentrados com resina em base solvente
cria uma base bicamada adequada para
mercados sem regulamentação COV. Pode
ser utilizado para retoques, reparação de
painéis e pinturas gerais.

Repinturas de elevado desempenho em
base solvente para todos os tipos de
trabalho - mais produtivo do que o C600.

Proporciona uma aplicação simples e
sem esforço com consumos reduzidos e
excelente cobertura.

01

Fornece um desempenho de cor
excepcional e uma correspondência de
cor extremamente precisa.

02

Para propriedades superiores de
película, utilizar com o BK220.03
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CENTARI® 6000

LOW EMISSION BASECOAT

Ficha Técnica

Product preparation - application para cores bicamada

É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a
irritação cutânea e ocular.

Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.
Primário-aparelho ou Aparelho, lixados e desengordurados.
Primário-aparelho ou Aparelho, não lixados num processo molhado-sobre-molhado
As superfícies têm de ser preparadas e desengorduradas correctamente antes da aplicação.
As áreas de reparação devem ser lixadas com P500-P600 (máquina) ou P800-P1000 (lixagem manual)

15-25°C >25°C >30°C
XB383 XB387 XB390

XB383 / XB387 /
XB390

C6000 BK220

Referência 1Todas as cores 3 -
Referência 
Com Activador

1Todas as cores 2,7 0.3

As proporções de mistura são em volume.
Para a obtenção de filmes com propriedades de nivel superior, recomenda-se o uso de BK220.

Activado: 8 h

Pressão de aplicaçãoBico da pistola
“Compliant” 1.8 - 2 bar pressão de entrada1.2 - 1.4
HVLP 0.7 bar pressão de atomização1.3 - 1.4

consultar instruções do fabricante

2 demãos com intervalo para evaporação de solventes: 1 min - 2 min
Até ficar fosco entre demãos para cores vivas e
transparentes
evaporar até foscar 
antes de aplicar verniz

Verniz

Conforme COV Esta mistura de produto não é conforme COV.
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CENTARI® 6000

LOW EMISSION BASECOAT

Ficha Técnica

Técnica de disfarce Centari em aplicação referência

Painel adjacente:
lixar o painel com o abrasivo adequado, p. ex. Trizact - P1000
Peça nova / reparação: lixar aparelho (mínimo P500)

Aplicar a resina de disfarce evitando as extremidades do painel.
Observação: a resina de disfarce pode ser molhada ou
preferencialmente seca. É recomendado utilizar diluentes lentos. Nota:
Resina de Disfarces C6000: XB165/Diluentes XB - 3/1 Resina de
Disfarces C600: AB160/Diluente AB - 1/0,8

Aplicar a 1ª demão de base bicamada sobre a área mais ampla da
reparação completa e permitir que seque.

Aplicar uma 2ª demão de base bicamada dentro da primeira sobre a
reparação completa e deixe secar. Não alargar para além da 1ª demão.
Observação: finalizar com uma demão bastante leve em cores
metalizadas e nacaradas.

Aplicar verniz para finalizar a reparação.

10% de activação (BK220) de todas as camadas é obrigatório quando
se usa CC6750.
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CENTARI® 6000

LOW EMISSION BASECOAT

Ficha Técnica

Product preparation - application para cores tri-camada

É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a
irritação cutânea e ocular.

Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.
Primário-aparelho ou Aparelho, lixados e desengordurados.
As superfícies têm de ser preparadas e desengorduradas correctamente antes da aplicação.
As áreas de reparação devem ser lixadas com P500-P600 (máquina) ou P800-P1000 (lixagem manual)

15-25°C >25°C >30°C
XB383 XB387 XB390

XB383 / XB387 /
XB390

C6000 BK220

Cores de fundo (Activado ) 1Todas as cores 2,7 0.3
Referência 1Todas as cores 3 -

As proporções de mistura são em volume.
Para a obtenção de filmes com propriedades de nivel superior, recomenda-se o uso de BK220.

Activado: 8 h

Pressão de aplicaçãoBico da pistola
“Compliant” 1.8 - 2 bar pressão de entrada1.2 - 1.4
HVLP 0.7 bar pressão de atomização1.3 - 1.4

consultar instruções do fabricante

2 demãos cor de fundo com intervalo para evaporação de solventes: 1 min - 2 min
Até ficar fosco entre demãos para cores vivas e
transparentes
evaporar até foscar 
antes de aplicar verniz

2 demãos de efeito/média com intervalo para evaporação de solventes: 1 min - 2 min
Até ficar fosco entre demãos para cores vivas e
transparentes
evaporar até foscar 
antes de aplicar verniz

Verniz

Conforme COV Esta mistura de produto não é conforme COV.
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CENTARI® 6000

LOW EMISSION BASECOAT

Ficha Técnica

Técnica de disfarce Centari em aplicação tri-camada

Painel adjacente:
lixar o painel com o abrasivo adequado, p. ex. Trizact - P1000
Peça nova / reparação: lixar aparelho (mínimo P500)

Aplicar a cor de fundo activada até obter opacidade total na área
reparada. Ampliar sobre a área de disfarce e permitir secagem entre
demãos e antes da cor de efeito. Nota: Cor / BK220 / diluente : C600:
0.9/0.1/0.8 C6000: 2.7/0.3/1

Aplicar uma demão fina mas uniforme de resina de disfarces Centari
sobre a área de disfarce adjacente. Observação: a resina de disfarces
pode ser molhada ou preferencialmente seca. É recomendado utilizar
diluentes lentos. Nota: Resina de Disfarces C6000: XB165/Diluentes
XB - 3/1 Resina de Disfarces C600: AB160/Diluente AB - 1/0.8

Aplicar o número de demãos de efeito necessárias seguido de uma
demão leve, disfarçando sobre a resina de disfarces.

Aplicar verniz para finalizar a reparação.

10% de activação (BK220) de todas as camadas é obrigatório quando
se usa CC6750.
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CENTARI® 6000

LOW EMISSION BASECOAT

Ficha Técnica

Product preparation - application com Centari Base Bicamada Activada (BK220)

É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a
irritação cutânea e ocular.

Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.
Primário, primário-aparelho ou aparelho, lixados
Primário-aparelho ou Aparelho, não lixados num processo molhado-sobre-molhado
As superfícies têm de ser preparadas e desengorduradas correctamente antes da aplicação.
As áreas de reparação devem ser lixadas com P500-P600 (máquina) ou P800-P1000 (lixagem manual)

15-25°C >25°C >30°C
XB383 XB387 XB390

BK220 XB383 / XB387 /
XB390

C6000 XB165

Para usar sob o CC6750 0.3 1Todas as cores 2.7 -
Para usar sob o CC6750 0.2 1Técnica de

disfarce
- 1.8

Multi-tom 0.3 1Todas as cores 2.7 -

As proporções de mistura são em volume.
Para a obtenção de filmes com propriedades de nivel superior, recomenda-se o uso de BK220.
Para cores tri-camada a activação com 10%  (BK220) de todas as camadas, conforme as especificações acima, é obrigatória com CC6750.
Em acabamento de cores múltiplas, todas elas à excepção da última têm de ser activadas, sendo que com o CC6750 todas as cores têm de ser
activadas.

Activado: 8 h

Pressão de aplicaçãoBico da pistola
“Compliant” 1.8 - 2 bar pressão de entrada1.2 - 1.4
HVLP 0.7 bar pressão de atomização1.3 - 1.4

consultar instruções do fabricante

2 demãos com intervalo para evaporação de solventes: 1 min - 2 min
Até ficar fosco entre demãos para cores vivas e
transparentes
evaporar até foscar 
antes de aplicar verniz

2 demãos cor de fundo com intervalo para evaporação de solventes: 1 min - 2 min
Até ficar fosco entre demãos para cores vivas e
transparentes
evaporar até foscar 
antes de aplicar verniz

2 demãos de efeito/média com intervalo para evaporação de solventes: 1 min - 2 min
Até ficar fosco entre demãos para cores vivas e
transparentes
evaporar até foscar 
antes de aplicar verniz

Verniz

Conforme COV Esta mistura de produto não é conforme COV.
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CENTARI® 6000

LOW EMISSION BASECOAT

Ficha Técnica

Produtos

AMx  Centari® MasterTint®
AMxx  Centari® MasterTint®

XB155 Centari® 6000 Low Emission Binder
XB165 Centari® 6000 Low Emission Binder

XB383 Standard Thinner
XB387 HI-Temp Thinner
XB390 Centari® 6000 Very Slow Thinner

BK220  Centari® Basecoat Chip Protector

DIN 4: 18 - 25 s a 20°C

20 - 30 µm Sólido - cores nacaradas
15 - 20 µm Cores metalizadas

Rendimento
teórico

180 - 210 m²/l a 1 micron de espessura seca aplicada
Devido às diferentes características do activador e diferentes proporções de mistura da mistura
pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.
Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o
estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.

Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

Observações

O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.....

Os corantes Centari MasterTint devem ser cuidadosamente homogeneizados antes da pesagem e
a cor do Centari 6000 deve ser imediatamente homogeneizada depois da pesagem.

....

Sobre uma superfície bem preparada, aplicar 1 demão média seguida por uma demão leve com
1-2 min. de espera entre demãos. Não cobrir na 1a demão. Para cores transparentes e brilhantes,
aplicar 2 demãos. Esperar até ficar fosco entre demãos.

....

Antes da diluição, é recomendado a adição de10% Aditivo para Base Bicamada BK220.
Proporciona também uma melhoria de características qualitativas e uma superior aderência e
aumenta a resistência aos impactos de gravilha.

....

Para cores tri-camada, aconselhamos activar a cor de fundo com 10% Protector Anti-gravilha Base
Bicamada BK220.

....

O período máximo antes da aplicação de verniz é de 3 dias.....
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CENTARI® 6000

LOW EMISSION BASECOAT

Ficha Técnica

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas
na embalagem. 

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do
sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou
aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e
organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida
apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao
utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade
intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A
Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós
podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os
nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas
as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.
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