3910WB
WATERBORNE

PREPCLEAN

DESCRIERE PRODUS CARACTERISTICI
Waterborne Prepclean 3910WB este un Elimin& produsii de contaminare de pe
agent de curatare pregatitor pentru apa si vechile finisaje si suprafete pregatite.

solventi, cu continut de substante organice
volatile conform normelor europene, care
elimina produsii de contaminare de pe
vechile finisaje si suprafete pregatite, pentru
a se obtine o suprafata exceptional de
curata.

Agent de curatare pregatitor pe baza de
apa
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Product preparation - application Degresant Pregatire

p " Este recomandata utilizarea echipamentului adecvat pentru protectie, in timpul aplicarii, pentru a
Y evita iritatii respiratorii, de piele sau de ochi.
Vopsea veche sau originala.
N Degresati zona de reparat cu 3910WB.
T ] Stergeti folosind o laveta curata.

Schimbati des lavetele, nu folositi lavete murdare.

Nu lasati niciodatd 3910WB sa se evapore de la suprafata. Tratati o singura zona mica in acelasi
timp.

Utilizati numai pe suprafete complet intarite.

Do not use prior to application of any coating.

Gata de utilizare

In

Nu se aplica.

Conform
directivei COV

2004/42/11B(a)(850) 200: Valoarea limita europeana pentru acest produs (categorie produs: 11B(a)) in forma
gata de folosire este maximum 850 g/l COV. Continutul COV al acestui produs, in forma gata de folosire, este

de maximum 200 g/I.
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Produse

3910WB Waterborne Prepclean

Consultati Fisa de Securitate Tnainte de utilizare. Atentie la informatiile de precautie afisate pe recipient.

Toate celelalte produse mentionate in procesul de refinisare fac parte din gama de produse Cromax. Proprietatile
sistemului nu vor fi valabile cand materialul respectiv este utilizat in combinatie cu orice alte materiale sau aditivi care nu
fac parte din gama de produse Cromax, decat daca este altfel explicit specificat.

Doar pentru uz profesional! Informatia oferita in aceasta documentatie a fost selectata cu atentie. Este bazata pe cele mai
bune cunostinte ale noastre referitoare la subiect, la data acestui document. Informatia este data doar in scopul informarii.
Nu suntem raspunzatori pentru corectitudinea, acuratetea si completitudinea acesteia. Este responsabilitatea utilizatorului
de a verifica informatia cu privire la actualizare si conformitate cu scopul intentionat. Proprietatea intelectuala din aceasta
Informatie, inclusiv patente, marci si drepturi de autor, este protejata. Toate drepturile rezervate. Fisa de Securitate
relevanta si Avertismentele afisate pe eticheta produsului trebuie sa fie citite. Ne rezervam dreptul de a modifica / elimina
elemente din aceasta Informatie in orice moment, fara instiintare si nu ne asumam nici o responsabilitate pentru
actualizarea Informatiei. Toate regulile mentionate in aceasta clauza se vor aplica in acelasi mod pentru orice modificari

viitoare si amendari.
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