800RA
PLASTIC ADHESION

PROMOTOR
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PRODUKTBESKRIVNING FAKTA

Plastic Adhesion Promoter 800RA ar en Levereras fardig att anvanda.
transparent vidhaftningsférmedlare i

sprayburk som anvands pa obehandlad Ger utmérkt vidhaftning pa utvandiga
plast. Produkten ger utmarkt vidhaftning pa bildelar av plast.

utvandiga bildelar av plast. Radar kapabel.

.. e . Kan appliceras direkt pa rengjord,
Utmarkt vidhaftning pa plast obehandlad plast.

Finns aven i vanlig burk: 800R.
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800RA
PLASTIC ADHESION PROMOTOR

p " Vi rekommenderar att anvanda korrekt skyddsutrustning vid applicering for att forhindra irritation pa
Y hud och 6gon.

=

Nya utvandiga vanliga bildelar av plast, uppvarmda i 60 min. 60-65 ° C / vid forsta rengdéringen
anvand en ultrafin pad vatad med 3871S Plastic Prepclean / for slutrengéring anvand en trasa fuktad

- // |\\ med 3950S Anti-static Degreaser.
e Torka ytan for att I6sa och lyfta nedsmutningen. Omedelbart darefter ska ytan torkas av med en ren
torkduk.
Byt trasa ofta, anvand inte smutsiga trasor.
Avlagsna alla spar av slappmedel noggrant.
Reparationer for utvandiga vanliga plastdetaljer till bilar, slipade och rengjorda
>' Skakas fore anvandning. (i minst tva minuter)
. Gor ett sprutprov efter skakning.
Inte tillampligt
i
Ol

g 1 - 2 sprutvarv med mellanavluftning: 5 min
T T slutavluftning: 10 min - 15 min

* 2K Elastifierad Surfacer




TEKNISKT DATABLAD

800RA
PLASTIC ADHESION PROMOTOR

Produkter

800RA Plastic Adhesion Promotor

2-5pum
DFT
Teoretisk 33.25 m?/I vid 1 mikron torrfilmstjocklek
tackforfaga Pa grund av olika hardare egenskaper och olika blandningsférhallanden vid fardigblandat i vara

TDS, sa kan berakningen av den teoretiska tackférmagan variera.
Notering: Den praktiska materialférbrukningen beror pa flera faktorer, t ex objektets geometri,
underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens installning, spruttryck etc.

Efter anvandning, hall sprayflaskan upp och ner och spruta snabbt for att rengéra munstycket.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) fére anvandning.

- Appliceringsavstand till objektet skall vara fran 15 till 25 cm.

- Lackerade plastdetaljer skall inte tvattas med hdgtryckstvatt inom de forsta sex veckorna. Efter
denna period s& maste munstycket hallas pa ett avstand av minst 30 cm fran objektet.

- For detaljerad information om lampliga plastunderlag, se Cromax Plastic Painting System TDS -
CXPlasticSystem.

Las produktens sakerhetsdatablad fore anvandning. Observera varningsmarkningen pa burken.

Alla andra produkter som namns i férbindelse med lackuppbyggnad ar fran Cromax systemegenskaperna galler inte nar
relaterade produkter anvands i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhér Cromax, om det inte
uttryckligen ar angivet.

Endast for yrkesmassig anvandning! Informationen som férmedlas i denna dokumentation ar noggrant utvald och
arrangerad av oss. Den ar baserad pa var basta kunskap i amnet vid datumet for utfardandet. Informationen ges endast i
informationssyfte. Vi ar inte ansvariga for dess korrekthet, noggrannhet och fullandning. Det ar upp till anvandaren att
kontrollera informationen gallande uppdatering och anvandbarhet for hans avsedda d@ndamal. Det intellektuella innehallet i
denna information, inkluderande patenter, varumarken och copyrights ar skyddat. Alla rattigheter férbehallna. Relevanta
sdkerhetsdatablad, SDS, och varningar pa produktens etikett skall féljas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av
hela eller delar av denna information narsomhelst efter vart eget omdéme, utan notis och antar inget ansvar for att
uppdatera informationen. Alla regler som ar framférda i detta stycke géaller foljaktligen fér eventuella framtida andringar och

tillagg.
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