
SOLVENTBORNE GUN
CLEANER

3606SA

Descrição do Produto Características
O 3606SA Diluente de Limpeza de Pistolas
de Aplicação com base solvente permite
limpar as pistolas de aplicação completa,
eficiente e suavemente através de elevada
capacidade solvente para remover todas as
impurezas do solvente 1K e dos produtos à
base de água, bem como a tinta 2K não
completamente curada. O 3606SA
economiza muito tempo devido à sua
aplicação simples. A embalagem aerossol
de 400 ml é equipada com tubos curto e
longos para uma aplicação eficiente e
confortável e, portanto, é uma alternativa
flexível e econômica ao dispositivo de
limpeza da pistola de aplicação de tintas

Diluente de Limpeza de Pistolas de
Aplicação

Limpa as pistolas de aplicação
completa, eficiente e suavemente.01
Extrema economia de tempo.02
Elevado Poder Solvente.03
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3606SA

SOLVENTBORNE GUN CLEANER

Ficha Técnica

Product preparation - application

É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a
aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.

Pronto a aplicar

Não aplicável

Conforme COV 2004/42/IIB(e)(840) 750: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(e)) na
forma pronta a usar, é no máximo de 840 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é
no máximo de 750 g/l.
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3606SA

SOLVENTBORNE GUN CLEANER

Ficha Técnica

Produtos

3606SA Solventborne Gun Cleaner

1. Após a aplicação, esvazie a pistola de aplicação.
2. Remova o copo de tinta e desconecte o fornecimento de ar. Opcionalmente, remova o bico e o
espalhador da pistola de aplicação.
3. Limpe o interior da pistola de aplicação e as peças removidas usando um tubo de limpeza de
plástico curto ou comprido. Use sobre um recipiente para recolher os resíduos. (Distância de
aplicação: 0 - 20 cm)
4. Deixe a pistola de aplicação drenar o solvente residual.
5. Use ar comprimido para secar a pistola e volte a montar.

Observações

As informações sobre a utilização referem-se a uma embalagem nova não utilizada quando
armazenada adequadamente entre 15 - 25 ° C e uma humidade relativa não superior a 60%. A
embalagem deve estar na vertical, seca e protegida de influências químicas e mecânicas
enquanto armazenada e transportada. As instruções de segurança na embalagem e todas as
disposições legais do local de armazenamento devem ser consideradas.

....

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas
na embalagem. 

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do
sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou
aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e
organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida
apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao
utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade
intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A
Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós
podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os
nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas
as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

Esta Ficha Técnica substitui todas as edições anteriores

3 of 3 | PT 3606SA - 8 | 16.01.2024


